
AGS nošene škropilnice

600-1200

Kakovostna zaščita za bogat pridelek

12m, 15m, 18m

Družina nošenih škropilnic AGS EN je namenjena zahtevnejšim in profesionalnim 
uporabnikom. Odlikuje jo kakovostna izdelava, dolga življenjska doba, bogat nabor 
dodatne opreme, možnost uporabe naprednih tehnoloških rešitev ter izjemno ugodno 
razmerje med ceno in kakovostjo. Kakovost škropilnic Agromehanika priznavajo številni 
uporabniki po vsem svetu.



AGS 600 EN 800 EN 1000 EN 1200 EN 1000 EN H 1200 EN H
Rezervoarji

Nazivni volumen (l) 600 800 1000 1200 1000 1200

Rezervoar za izpiranje (l) 60 80 100 128 100 128

Rezervoar za umivanje rok (l) 15 13,7

Masa garniture s škrop. (kg)

12 MRX/15 MRX 452/502 520/570 542/592 578/628

12 MY/12 MY H 510/544 578/612 600/634 636/670

15 HLX 810 832 868

15 MY H/15 MY EN 1015/1018 1047/1050

18 MY H/18 MY EN 1030/1033 1062/1065

Dimenzĳe (cm)

12 MRX 138x241x208-258 157x256x221

15 MRX 138x300x198-248 164x285x221

12 MY/12 MY H 145x261x265-315 163x264x266

15 HLX 176x253x284

15 MY H 185x270x300-361

18 MY H 185x270x300-361

Črpalke

Naziv in tip Batnomembranska črpalka BM Agromehanika (3 - letna garancĳa)

Pretok (l/min) 105 150

Max tlak 20 bar na 540 obr/min

Regulator tlaka

Izvedbe Ročna regulacĳa z električnim centralnim ventilom, daljinska električna regulacĳa, škropilni računalnik

Kategorĳa priklopa II.

Priporočena moč traktorja Nad 60 KM Nad 100 HP

Šobe Lechler 12 MRX 15 MRX 12 MY/H 15 HLX/MYH/
MY EH 18 MYH/MYEH

Število šobnih nosilcev 24 30 36

Število sekcĳ 5

Razdelitev po sekcĳah 5-5-4-5-5 6-6-6-6-6 5-5-4-5-5 5-7-6-7-5 7-8-6-8-7
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